Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r.)
znowelizowanym Rozporzadzeniem z dnia 21 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr. 162, poz. 1005 z dnia 9 wrzeénia
2008 r.) Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego podaje do publicznej wiadomosci na swojej
stronie internetowej nastgpujace wskazniki dotyczace czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

SAIDI - wskaznik przecigtnego systemowego czasu trwania przerwy dlugiej i bardzo dlugiej, stanowiacy sumg iloczynow
czasu jej trwania i liczby odbiorcow narazonych na skutki tej przerwy w ciagu roku, podzielong przez laczna liczbg

obstugiwanych odbiorcow.

SAIFI - wskaznik przecigtnej systemowej czgstosci przerw diugich i bardzo dtugich, stanowiacy liczbg wszystkich tych

przerw w ciagu roku, podzielona przez taczna liczbg obstugiwanych odbiorcow.

MAIFI - wskaznik przecigtnej czgstosci przerw krotkich, stanowiacy liczbe wszystkich tych przerw w ciagu roku,

podzielona przez taczng liczbg obstugiwanych odbiorcow.

Wskazniki SAIDI i SAIFI wyznaczane sa oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych z uwzglednieniem przerw

katastrofalnych oraz bez uwzglednienia tych przerw:

Przerwy planowane- wynikajace z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest
liczony od momentu otwarcia wytacznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

Przerwy nieplanowane- spowodowane wystapieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej
przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesytaniem lub dystrybucja

energii elektrycznej informacji o jej wystapieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektryczne;.

Przerwy w dostarczani energii elektrycznej w zaleznoS$ci od czasu ich trwania dzieli si¢ na przerwy:
1) Przemijajace (mikroprzerwy), trwajace krocej niz 1 sekundg,

2) Krotkie, trwajace nie krocej niz 1 sekundg i nie dtuzej niz 3 minuty,
3) Dlugie, trwajace nie krocej niz 3 minuty i nie dtuzej niz 12 godzin,
4) Bardzo dlugie, trwajace nie krocej niz 12 godzin i nie dluzej niz 24 godziny,

5) Katastrofalne trwajace dtuzej niz 24 godziny.



WskaZniki dotyczqce czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla obszaru

dziatania U&R CALOR Sp. 7 0.0. za 2017 r.

Wskaznik Wartos$é Jednostka
Liczba odbiorcow 3 [szt.]
SAIDI dla przerw planowanych 0 [min.]
SAIDI dla przerw nieplanowanych 182 [min.]
SAIDI dla przerw nieplanowanych =z uwzglednieniem przerw

182 [min.]
katastrofalnych
SAIFI dla przerw planowanych 0
SAIFI dla przerw nieplanowanych 10,0
SAIFI dla przerw nieplanowanych z uwzglednieniem przerw 10.0
katastrofalnych '
MAIFI 23

Informacja z dnia 29.03.2018 r.



